男科设备参数
一、男性性功能康复治疗仪（成人）
1，数量：一台，预算价格:15万
2，用途：非器质性性功能障碍引发的阳痿、早泄，性功能衰减等疾病的辅助支持治疗
3，主要技术参数
3.1、治疗仪电极治疗和负压时间显示要求：0～99min连续可调，误差±1min；

3.2、负压系统输出负压要求：≤0.04MPa，连续可调，误差要求±10%；

3.3、负压吸引频率范围：治疗仪应在0.6~3Hz 范围内可调，误差要求±10%；

3.4、电频刺激信号可六处穴位同时治疗
3.5、输出负压：0-0.085MPa±10%连续可调；

3.6、负压系统的瞬时抽气速率在试验条件下应小于20L/min

3.7、负压吸引频率（按摩频率）：0.6-3Hz。

3.8、气动水动按摩频率：0.6-3Hz。

3.9、采用触摸屏菜单式控制
3.10、压力传感器的精度要求（仅适用于JTN-2001BL型）：±4%

3.11、自动注液功能

售后要求：1.整机保修一年

2.装机后现场培训，在三甲医院设有培训交流中心，带教培训，并随时接受考察学习，学习人员名额不低于2名

男性性功能康复治疗仪（成人）配置清单

	仪器名称及型号
	序号
	装箱物品名称
	数量
	备注

	JTN-200型男性性功能康复治疗仪
	1
	主机
	一台
	

	
	2
	电极导联线
	一套
	

	
	3
	海绵缸
	一只
	

	
	4
	一次性电极片
	一盒
	

	
	5
	一次性条形电极
	两包
	

	
	6
	电源线、地线、保险丝
	一套
	

	
	7
	负压筒
	三个
	双孔

	
	8
	负压筒
	一个
	单孔

	
	9
	负压管
	两根
	1.8米

	
	10
	负压管
	一根
	0.7米

	
	11
	过滤器
	两只
	

	
	12
	产品三证、说明书、保修卡、穴位图
	一套
	


男性性功能康复治疗仪 （儿童外生殖器康复治疗仪）

数量：一台，预算价格：18万
双通道治疗模式

3.输出负压：0～40Kpa可调；负压时间控制范围：0～99分钟连续可调，步进为1分钟，时间为零自动停止输出；

4. 仪器输出端开路10分钟或短路5分钟，其性能不消弱；

5. ★在最大输出时，该电路短路5s，开路15s,关闭输出1min，重复试验10次设备能正常工作；

6. 仪器电源中断后再恢复时，仪器无输出；

7. 儿童型负压筒，3.5 cm×3.5 cm,儿童专用；

8. 仪器开路测量时，输出电压峰峰值不大于500V；

9. 负压吸引频率（按摩频率）：0.5～2.5Hz；

10. 输入功率：≤200VA。

11. 尺寸：425mm×590mm×687mm

12. 重量：约35Kg

13. 整机噪音：＜40dB
售后要求：1.整机保修一年

2.装机后现场培训，在三甲医院设有培训交流中心，带教培训，并随时接受考察学习，学习人员名额不低于2名

男性性功能康复治疗仪（儿童外生殖器康复治疗仪标准型）配置清单
	仪器名称

及 型 号
	序号
	装箱物品名称
	数 量
	位置
	备注

	男性性功能康复治疗仪（儿童外生殖器康复治疗仪标准型）


	1
	主  机 （豪华台车）
	1台
	包装箱内
	

	
	2
	储液瓶  (1000ml)
	2只
	主机内
	

	
	3
	废液盖  
	2个
	主机内
	

	
	4
	负压引流器
	10套
	配件箱内
	

	
	5
	电源线
	1根
	配件箱内
	

	
	6
	过滤器
	4个
	配件箱内
	

	
	7
	说明书
	1份
	配件箱内
	


